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Especificación 

Modelo 

Puerto Ethernet 

Puerto de fibra óptica 

Estándares 

Indicadores LED 

Protección 

Temperatura de trabajo 

Temperatura de almacenamiento 

Alimentación 

Consumo 
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onverter Gigabit Industrial 

GB 

CY-MC-GB 
Puerto de red:10/100/1000Mbps 
Distancia de transmisión: 0-100 metros 
Puerto de fibra: Módulo SFP, conector LC 
Ancho de banda: 1.25 Gbps 
Distancia de transmisión: Depende del módulo SFP
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab/z, 10/100/1000Base
1000Base-X, IEEE 802.3 X 

Alimentación: 1 rojo 
Ethernet: 1 verde en el puerto RJ45 
Fibra óptica: 3 verdes (Link, SD, FED) 
ESD: descarga de contacto 6KV, descarga aérea 8KV
Protección contra descargas: Modo común 6kV según IEC61000

0°C~55°C, humedad 0~95% 

-40°C~85°C, humedad 0~95%  

12-24 VDC 

<5W 

Cygnus Electronics S.A. 
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Hoja de Datos: CY-MC-GB

  

Distancia de transmisión: Depende del módulo SFP 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab/z, 10/100/1000Base-T and 

ESD: descarga de contacto 6KV, descarga aérea 8KV 
Protección contra descargas: Modo común 6kV según IEC61000-4-5 
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MTBF 

Dimensiones 

 
Detalle de puertos 

 

Aplicación 

 
 
Contenido de la caja 

Descripción Cantidad 

CY-MC-GB 1 

Fuente de 
alimentación 

1 

Kit de agarres 1 

Manual de usuario 1 
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>30000h 

Dimensiones: 26mm x 71mm x 94mm 
Material: Aleación de aluminion 
Color: Negro 
Peso: 160 gr 
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