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Grabador de red de 16 canales Smart Al

NVR7216-Al

Soporta funciones IVS y computador de reconocimiento facial Cygnus-Al

&  Grabacion de hasta 16 canales IP

&  Ancho de banda disponible: entrada 160Mbps, salida 320Mbps

&  Soporta formatos de video H.264 y H.265

&  Soporta video de hasta 12 Mpx de resolucién

&  Ultra Cédec: permite realizar una compresién de forma dindmica para ahorrar espacio en los momentos que
no hay actividad en la imagen, pudiendo asi grabar 24/7 sin sacrificar espacio en disco

&  Soporta 2 discos rigidos SATA de hasta 12 TB

&  Permite visualizar y grabar canales de otras marcas por protocolo ONVIF

&  8entradas de alarma + 2 relay de salida programables para interactuar con sensores y otros sistemas

&  Salidas de video HDMI (4k) y VGA simultaneas

&  Actualizacion de firmware de NVR y de cdmaras (s6lo Cygnus) a través de Cloud Upgrade con un click

&  Enlace P2P para visualizacion a través de APP para celular

Introduccion

El nuevo grabador de red NVR7216-Al de Cygnus electronics forma parte de la nueva gama de productos
de altas prestaciones, el cual puede trabajar con la linea de cdmaras IP ya conocida de Smart Pixel, como
también con todos las nuevas camaras de Cygnus. Su funcién mas destacada es la de tener la capacidad de
trabajar en conjunto con la KEY-Al y las camaras Cygnus para poder realizar reconocimiento facial en
4 canales. A través de éste podremos crear bases de datos de personas con fotos de manera de ubicar
donde estan, y tomar accion en funcién a su identificacion, ya sea por lista blanca para recibir y fidelizar a
un cliente, abrir una puerta o habilitar una méaquina, o bien por lista negra para disparar un alerta, hacer
sonar una sirena o bloquear un acceso. Ademas nos permitira utilizar todas las funciones de inteligencia
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IVS que ya conocemos, tales como la deteccion de intrusos por cruce de linea, la deteccién de rostros o
el conteo de personas automatico. A través de sus entradas y salidas de alarma, lograremos que cualquiera
de estos eventos nos permita interactuar con otros sistemas de seguridad, convirtiéndolo en un sistema
versatil y adaptable a nuestras necesidades.

Especificaciones

Modelo NVR7216-Al

Canales de entrada

16 canales

Entrada de audio

1 canal con audio bidireccional 2x RCA

Ancho de banda de 160 Mbps
entrada

Ancho de banda de salida 320 Mbps
Usuarios remotos 128

Protocolos

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Salidas de video

HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz,
1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz,
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Resolucion de grabaciéon

12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Salida de audio

1 canal, RCA

Reproduccion sincronizada

Hasta 16 canales

Grilla en modo corredor

3/4/5/7/9/10/12/16

Formato de decodificacion

Ultra H.265, H.265, H.264

Resolucidon de vista en vivo
y de reproduccién

12Mpx /8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Capacidad de reproduccion

3x12Mpx@25fps / 4x4K@30, 9x4MP@30, 16x1080p@30

Grabacioén en disco rigido

2 interfaces para discos SATA de hasta 12 TB

Deteccion inteligente

(interpreta inteligencias de
las camaras)

e Deteccién de rostros

e Deteccién de intrusion: por érea / por cruce de linea
e Deteccién de audio

e Deteccidon de desenfoque o cambio de escena

e  Auto-Tracking

Busqueda inteligente

e Busqueda por rostro
e Busqueda por deteccion

Reconocimiento Facial

Hasta 5 librerias de identificaciones. Lista negra. Lista blanca. Disparo de
eventos a partir de un reconocimiento: email, relay local (dispositivo), relay
remoto (de cualquier cdmara registrada), buzzer, control PTZ.

Anilict I (S TN

Conteo de personas: creacion y exportacion de reportes

Interfaz de red

2x RJ-45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface

Interfaz USB

Panel trasero: 1XUSB 2.0 + 1xUSB 3.0, Panel delantero: 1xUSB 2.0

Interfaz de alarma

8 canales de entrada + 2 relay de salida

Fuente de alimentacién

12V DC - Consumo menor a 20 W (sin disco)

Condiciones de trabajo

-10°C a + 55°C / Humedad Relativa < 90% RH (sin condensacién)

Dimensiones
(AnchxProfxAlto) SRS RAD
Peso Menor a 2.48 kg (sin disco)
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Dimensiones

315.0 mm
(12.4")

380. 0mm

(15.0M

Panel trasero

Encendido / apagado

Entradas de alarma

Puertos USB 2.0/3.0
Salida de video HDMI

Conexion a tierra
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Puerto RS485
Salida de video VGA
Entrada/Salida de audio RCA

Puertos de red Ethernet x2

www.cygnus.la






