


CYGN USE,)\:@ » DATASHEET CY-IR-384H

electronics

Hoja de Datos: IR-384H

CYGNusga ol

electronics

Camara termografica hibrida de mano para
altas temperaturas de alta resolucion

IR-384H

Imagenes y mediciones térmicas

& Permite visualizar temperatura de materiales entre -20 y 650 °C
# Precision de £2°C, 0 +2% de la lectura para mas de 100°C

& (Capturadeimagenesy videos almacenados en tarjeta SD

# Salida de video analégico CVBS para grabacién en DVR

# Bateria de lon-Litio integrada, permite hasta 3hs de uso continuo

Introduccion

Las nuevas camaras termograficas de Cygnus electronics son utilizadas para realizar mediciones y registros
térmicos profesionales en ambientes donde es necesario hacerlo a distancia, tales como procesos
industriales, toxicos, excesivamente calientes o con riesgo de choque eléctrico. Permite grabar imagenesy
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Especificaciones
Modelo IR-384H
Sensor Microbolémetro FPA no refrigerado de 384x288 px
Rango espectral 8-14 um
Sensibilidad <0.04°C@30°C

Foco ajustable de 0.5m a infinito

Lente térmico o
Campo de vision de 25° (H) x 19° (V)

Resolucion espacial 1.32 mrad

Camara optica 1 Mpx con LEDs IR para vision nocturna

Rango de medicion de -20 a 650 °C

Precision +2°C 0 +2% de la lectura, lo que sea mayor

Correccion de rango Automatico o manual

Correccion de emisividad Variable entre 0.01y 1.0

Correccion de fondo Automatico segun ajustes de usuario

Correccion de ambiente Automatico segun ajustes de distancia de objetivo, humedad y temperatura
Pantalla de 3.6" TFT LCD {440 x 480px) tactil

Visualizacion 11 paletas de colores intercambiables

Imagen térmica / Imagen 6ptica / Imagen fusionada

5 puntos especificos

5 areas (maximo, minimo y promedio)
2 lineas (maximo, minimo y promedio)
Isotermas

deltaT

Alarma

Punto de medicion

PELLYYY

Laser Puntero laser para centrado de imagen (clase 2, TmW /635 nm / IEC60285)

. Memoria externa de hasta 32Gb. Modo manual o automético
Almacenamiento ) .
Opcionalmente nota de voz de hasta 60s para cada imagen

De ion-litio recargable, permite autonomia de hasta 3hs

Bateria Recarga a través de adaptador de 12 Vincluido

Condiciones ambientales Temperatura de trabajo: -15°C a + 50°C

de trabajo Humedad Relativa < 95% RH (sin condensacion)
IP54

Estanqueidad y

Impacto: 25G, IEC68-2-29
Vibraciones: 2G, IEC68-2-6

certificaciones

Dimensiones
(AnchxProfxAlto)

Peso con bateria incluida 1 kg

105 x245 x 230 mm
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Para mas informacion sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la — ¢ygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus
Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros paises. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus resp ectivos duefos.
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