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Intercomunicador IP SIP customizable con video

PA100

Dispositivo versatil en funciones y aplicaciones de intercomunicador con video

Especificaciones

Generales

Soporta 2 lineas SIP 2.0 (RFC3261) y dos lineas RTSP
Reproduce en voz su direccion IP

Ajuste de volumen

Switch de entrada y salida de sefal

Salida de grabacion de llamada (canal de entrada + canal de salida)
Soporta manos libres

Respuesta automdtica predeterminada

Funcion dindmica de multicast

Alimentacion PoE (IEEE 802.3 af) o por fuente externa
Soporta 1 interfaz para pulsador DSS

Soporta parlantes activos monofénicos
Sincronizacion de reloj a través de la red
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Caracteristicas de audio

& Codec de banda angosta: G.711a/u, G.723.1, G.726-
32K, G.729AB

& Codec de banda ancha: G.722

& Cancelacion acustica de eco semiduplex (AEC)

% DTMF:in-band / out-of-band - DTMF (RFC2833) / SIP
INFO

Caracteristicas de red y seguridad
Soporta PoE (IEEE 802.3af)

Soporta DNS principal y secundario
Soporta VLAN

Cliente SNTP

Soporta VPN: L2TP / PPTP / IPSec
Soporta RSTP

Soporta HTTP / HTTPS

QoS: 802.1p/q, DSCP

Autenticacién MD5

Admite filtros de web

Configuracion IP: estatica / DHCP / PPPoE
STUN
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Caracteristicas de gestion y operacion

& Soporta aplicaciones de comunicacién de terceros
& Soporta acceso por webserver y TelNet

& Gestion mediante usuarios con distintos niveles de
permisos

& Soporta actualizaciones por web, USB o SD

& Soporta la descarga de archivos de configuracion
encriptados AES

& Soporta notificaciones push

& Backup de configuracién para exportar e importar
& Registro de sistema

& Admite software de gestion central

Lista de compatibilidad
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Caracteristicas fisicas

& 2 puertos de red RJ45: uno amarillo WAN 10/100
Mbps con salida PoE 802.3af (Clase 3: 6.49 a 12.95W) y
uno negro LAN

& 1indicador azul de estado de red y conexion SIP

& 2 teclas para control de volumen

& 1 botdn de reset

& 1 salida para grabacion de llamada: plug de 3.5mm
estandar, Rout = 150

& 1 tornillo para puesta a tierra

& 1 salida para un parlante pasivo de 4Q) con potencia
de salida en funcion de alimentacién de PA100. 10W para
12V, 10W para 18V, 30W para 24V. Conexién por bornera
con cable T8AWG o mayor didmetro.

& 1 salida para headset o parlante activo. Conexién por
bornera, Rout = 320/ 1.2 Vp |

& 1 entrada para pulsador DSS (4 lineas). Conexidn por
bornera.

& 1 entrada para micréfono. Conexion por bornera. Se
recomienda el uso de un micréfono electret capacitivo:
sensibilidad -38dB / impedancia 2.2 k2 / tensién de
alimentacién 2.2V

& 1 salida a relay: max 30VDC/1A o 125VAC/0.5A.
Conexién por bornera.

& 1 entrada de alarma

& 2 entradas de alimentacion paralelas: 12 a 24VDC/2A
por plug de 5.5mm o conexién por bornera.

& Consumo en stand-by: 1.32W con 12V / 1.78W con
PoE

Material de carcasa: aleacion de aluminio
Temperatura de trabajo: de -30 a 70 °C

Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70°C
Humedad relativa: de 10 a 95 % RH

Dimensiones: 113 x 83 x 28 mm

Peso: 250g
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Esquema de conexiones

Connection
Lock Alarm

505 call light

Logic Out

Record Output
(Audio)

SPK/MIC/LAN
LEDIKEY/Logic IN

o e

Camera MIC
-

Headset CQutput

SPK Output
" (Audio Line Out

_Speaker kKey&LED

Video intercom parts

Implementaciones de gestion remota

Multimedia classroom ATM Parking

Key & led light

’ DIY Lift intercom

Speaker(5w) &
ITIICTD hone

WAN port

w Record Qutput/Logic Qut

|P camera

SIP

DIY intercom

Intercom panel

www.cygnus.la




CYGN USO‘ » DATASHEET CY-PA100

electronlcs

Implementacion de portero con video

Indoor ~ Outdoor
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IP' camera
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Indoor switch Elactric lock LED

Intercom panel

-
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. v
sip ="

2si floor

. i
'
sip :

\_Paging conscle  IP intercom

Zone 1 Zone 2
s l sip . £

Advantage :
Different grouping 24 hour playing, music, radio and broadcasting
Connect with IP intercom for communication

<
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Lineln loudspeaker
Headset *
T -
- —
DVD
L wy

loudspeaker
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Implementaciones de broadcasting de audio por red

1

DIY your Column loudspeaker

- - ) Va3 I —
120W 70W S50W
[Note]

30W : Connect directly
35W-120W : need additional power supply for the speaker

Implementaciones para torre de emergencias

-

Alarm column application

HIK VISION/DAHUA IP camera  Loudspeaker Key, LED microphone Alarm light
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